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	МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ                       ПРЕДПРИЯТИЕ


ЭЛИСТАВОДОКАНАЛ
Ю. Клыкова ул., д. 77Б, г. Элиста, Республика Калмыкия, 358003, тел.(факс) (84722) 6-24-80,
e-mail:elistavodokanal@mail.ru

«       »                 20     г.    №                    	

Технические условия подключения
строящегося (реконструируемого)  объекта капитального  строительства 
к сетям коммунального водоснабжения и канализации.

Наименование объекта:                                                                           _ _  ____ _ 
Заказчик:                                                            _      ___________   ___            ___        
                                                     (наименование организации, Ф.И.О)
Местонахождение: _ _________________________________________________
                                                                           (адрес регистрации  и почтовый адрес заказчика)
Срок подключения объекта:
Не ранее      «    »                    20    г.
Не позднее  «    »                    20    г.
Срок действия Условий подключения   2 года.
Условия подключения:
Водоснабжение:
Максимально разрешённый расход воды_        м3/сутки.
Подключение к водопроводной сети: Материал и диаметр труб рассчитать в проекте.
по адресу:  
Глубина заложения до верха трубы, согласно СНиП 2.04.02-84 п.8.42 не менее 1м 25см.
Гарантируемый свободный напор в точке присоединения м. вод. ст.__ ________
Сеть водопровода кольцевая или тупиковая_______________________________
Канализация:  
Максимально разрешённый сброс сточных вод_    _м3/сутки.
Подключение к канализационной  сети: Материал и диаметр труб рассчитать в проекте 
по адресу: 

в  смотровом колодце с отметками: проектируемый колодец

Плата тарифа на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения:
Водопровод:                     руб. с НДС
Канализация:                    руб. с НДС
Особые условия присоединения:
             1.  В точке подключения к уличной (центральной) сети водопровода и канализации установить железобетонный или кирпичный колодец диаметром не менее 1м, 
с люком и с бетонной отмосткой.
2. В водопроводном колодце установить запорную арматуру.
3. Для индивидуальных жилищных строений установить антимагнитный прибор учета воды диаметром 15мм, запрещено наличие до узла учета ответвления.
4. Для многоквартирных домов и предприятий установить приборы учета в отдельных помещениях с температурой окружающего воздуха не ниже +5˚С, диаметр согласно проектного решения.      
 5.  До присоединения к сетям заключить договор на отпуск воды и прием сточных вод в абонентском отделе МУП «Элиставодоканал» (в случае не регистрации будут применены штрафные санкции).
      6. Проект водопровода и канализации с деталировкой узлов предоставить в ПТО 
         МУП «Элиставодоканал» на согласование.

Главный инженер                                                                                      П.П. Убушаев 
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